AMAC Advanced Mobile Assets Collection
An Eye in the Future of Safety




AMAC es un sitema de tecnologias avanzadas de auscultacion
dindmica (sefalizacion vertical, horizontal, alumbrado

publico exterior y videoinventarios diurnos). EVALUACION DIN

A partir de la integracion en una plataforma mévil con las mas avanzadas tecnologias, AMAC
permite obtener inventarios detallados de diferentes elementos de la carretera, permitiendo
evaluar su retrorreflexion y visibilidad.

AMAC es una herramienta esencial para la optimizacién de los costes de mantenimiento
de dichos elementos mediante el empleo de datos objetivos para la toma de decisiones.

- Retrorreflexion de todas las lineas y simbolos

- Sistema movil de adquisiciéon de datos en carretera - Inventario con posicionado GPS

: : - Inventario y evaluacion de la visibilidad de los ojos de gato
- No requiere cortes de carril

- Medidasa lavelocidad del trfic - Medida simultdnea de ambas lineas del carril y sus simbolos

i 5 : - Independiente del operador
- Inventarios detallados con posicionamiento GPS (error < 1m)

- Certificado por el Texas Transportation Institute (US)
- Integracion con plataformas GIS

- Medida precisa de retrorreflexion

- Alta flexibilidad en la visualizacién de datos . : -
- Video georreferenciado de alta resolucion de las carreteras.

- Georreferenciacion de los activos de la carretera con alta precision

- Integracion en sistemas GIS

- Retrorreflexion para todos los colores (tanto para sefiales laterales como carteles)

e el sefial, siuway) distansiz elaine @l b deila wulzada - Medicion dindamica y continua de iluminancia y luminancia segun EN 13201-4 y R.D.1980/2008

- Inventario detallado con posicionamiento GPS - Identificacién del tipo de iluminante

- Cédigo de la sefial (Vapor de Mercurio, Vapor de Sodio de Alta Presién, Halogenuro y LED)
« Imagen en color - Inventariado de precision de puntos de luz (altura, geo-localizacién, interdistancia,...)
. Validado por el Texas Transportation Institute (US) - Calculo de eficiencia energética real basada en medidas reales de iluminacién

(no en valores de proyecto)

Precision en las mediciones
Retro Fondo medida manual (azul): 41,1
Retro Fondo medida AMAC (azul): 42.5
Retro Leyenda medida manual (blanco): 310.0
Retro Leyenda medida AMAC (blanco): 307.6

* medidas en cd/(Ix m?)




